
Rotationsmikrotome
› pfm Rotary 3004 M
› pfm Rotary 3005 E
› pfm Rotary 3006 EM

Die Rotationsmikrotome der   
pfm medical gmbh eignen sich für alle 
Anwendungen in Routine, Forschung 
und Industrie.

www.pfmmedical.com
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Die Rotationsmikrotome der pfm medical gmbh eignen sich für alle Anwen­
dungen in Routine, Forschung und Industrie. Ausgestattet mit der neuesten Mikro­
tomtechnik überzeugen sie durch die einfache Anwendung und ihr modernes 
ergonomisches Design. Sie bieten höchste Präzision für gleichbleibend zuverlässige 
Ergebnisse in der täglichen Anwendung. Quality – Made in Germany.

Rotationsmikrotome

Vorteile

Hervorragende Schnittqualität
Das stabile Objekt- und Messer/
Klingenhalter-System garantiert in 
Verbindung mit den horizontalen und 
vertikalen Kreuzrollenführungen höchs­
te Stabilität. Diese einzigartige Technik 
und Materialqualität spiegelt sich in 
der zuverlässig, gleich bleibend hohen 
Schnittqualität wider. In Verbindung 
mit dem ergonomischen Design sind  
die pfmmedical Rotationsmikrotome 
daher ideal bei hohem Probenaufkommen.

Sicheres Arbeiten
Um Verletzungen beim Einrichten  
von Objekt und Messer vorzubeugen, 
wird das Handrad über eine Arretierung  
blockiert. Ist das Handrad blockiert, 
wird dies bei den elektronischen Ge­
räten im Display visuell angezeigt. Ein 
farbig markierter Fingerschutz bietet 
zusätzliche Sicherheit im Bereich der 
Messer-/Klingenschneide. 

Ein abnehmbarer Handgriff am Hand­
rad sorgt beim pfm Rotary 3006 EM 
während des motorischen Schneidebe­
triebes für höchste Anwendersicherheit. 
Zusätzlich kann das Gerät mit dem Not-
Aus-Taster sofort angehalten werden. 

Einfache Bedienung
Die elektronischen pfmmedical Rota- 
tionsmikrotome sind mit einem moder­
nen Touch Screen System ausgestattet. 
Die Bedienfelder und Anzeigen sind 
übersichtlich und nach Funktion ange­
ordnet. Dies ermöglicht eine einfache 
und komfortable Bedienung für den 
Anwender.

Präzise Probenausrichtung  
Die Proben lassen sich mit Hilfe des 
Objektorientierungssystems in x-/y-
Richtung und der farblich markierten, 
spürbar rastenden Nullposition einfach 
und schnell in die gewünschte Ebene 
ausrichten. Dies ermöglicht eine un­
komplizierte Annäherung der Probe  
an die Messer-/Klingenschneide.

Geeignet für große Proben
Die pfmmedical Rotationsmikrotome 
sind auch für den Einsatz von großen 
Objektklammern geeignet und können 
problemlos umgerüstet werden. Je nach 
Kundenwunsch können unterschiedliche 
Probengrößen bearbeitet werden.

Einfache Reinigung und Pflege
Die Gehäuse-Oberflächen der neuen 
pfmmedical Rotationsmikrotome sind 
komplett eloxiert und leicht zu reinigen. 
Die anfallenden Schnittabfälle werden 
von der integrierten Schnittabfallwanne 
aufgenommen und können dann 
bequem entsorgt werden. Die Schnitt-
abfallwanne ist ebenfalls eloxiert und 
problemlos zu reinigen.

pfm Rotary 3004 M (Manuell) pfm Rotary 3005 E (Halbelektronisch) pfm Rotary 3006 EM (Vollelektronisch)

Ansichten
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1   Schnittzähleranzeige
2   Resetknopf
3   Grobtriebrad
4   �Stellschrauben für die Objektorientierung 

mit spürbar rastender Nullposition
5   Universal Kassettenklammer 
6   Trimmeinrichtung
7   Excenterhebel für Freiwinkeleinstellung
8   Excenterhebel für Messerhalter
9   Handrad
10   Excenterhebel für Objektorientierung
11   Schnittdickeneinstellung 
12   Fingerschutz
13   Andruckplatte
14   Excenterhebel für Andruckplatte
15   Messerhalter
16   Schnittabfallwanne

▸ �Ergonomisches Design
▸ �Spiel- und wartungsfreies horizontales und 

vertikales Kreuzrollen-Führungssystem
▸ �Leichtgängiges Handrad
▸ �Handradarretierung in jeder Position
▸ �Schnellwechselsystem für Objektklammern
▸ �Einfache Objektorientierung durch spürbar 

rastende Nullposition
▸ �Retraktionseinrichtung
▸ �Trimmeinrichtung
▸ �Schnittzähler
▸ �Fingerschutz

Details Technische Daten

Das pfm Rotary 3004 M ist ein modernes, manuelles Rotationsmikrotom, das für die Erstellung dünner Schnitte mensch­
licher und tierischer Gewebeproben von unterschiedlicher Härte konzipiert wurde, soweit diese zum manuellen Schneiden 
geeignet sind. Das Gerät kann für alle Anwendungen in der Industrie, Forschung sowie Medizin als Diagnosehilfe im Zusam­
menhang mit einer In-Vitro-Untersuchung im Rahmen des histopathologischen Prozesses eingesetzt werden. Es darf nur 
durch entsprechend ausgebildetes Personal bedient werden. Die mit dem Produkt gewonnenen Schnitte sollen den Patholo­
gen unterstützen, den physiologischen oder pathologischen Zustand der Gewebeproben zu beurteilen. 

Ansicht

Bestelldaten

pfm Rotary 3004 M 

Lieferumfang	� ▸ �Basisgerät
	 �▸ �1 Schnittabfallwanne
	� ▸ �1 Staubschutzhülle

▸ �Grobtrieb: manuell über Grobtriebrad
▸ Feinzustellung: manuell über Handrad
▸ Schnittdicke: 0,5–60 μm
▸ Einstellbereich: 0,5–10 μm in 0,5-μm-Schritten/10–20 μm in 1-μm-
  Schritten/20–60 μm in 5-μm-Schritten
▸ Trimmung: zwei Trimmstufen 10 und 20 μm
▸ Retraktion: 40 μm
▸ Horizontalhub/Vertikalhub: 30 mm/70 mm
▸ Objektorientierung: X- und Y-Achse universell 12°, Z-Achse bis 360°
▸ Maximale Probengröße:
 ▸ Universal Kassettenklammer, Standard-Einbettkassetten
 ▸ Standard Objektklammer groß, Probengröße 45 × 60 mm
 ▸ Universal Kassettenklammer groß, Super-Mega-Einbettkassetten

▸ Abmessungen (B/T/H): 450 × 530 × 275 mm
▸ Gewicht: 38 kg
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REF VPE

0300410 1 Stck.

�▸ �ohne Klingenhalter Basis und Oberteil Einwegklingenhalter
�▸ �ohne Objektklammer und Adapter
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Rotationsmikrotome

▸ �Ergonomisches Design
▸ �Spiel- und wartungsfreies horizontales und 

vertikales Kreuzrollen-Führungssystem
▸ �Leichtgängiges Handrad
▸ �Handradarretierung in jeder Position
▸ �Schnellwechselsystem für Objektklammern
▸ �Einfache Objektorientierung durch spürbar 

rastende Nullposition
▸ �Memory Funktion
▸ �Alle elektronischen Einstellungen und Funk-

tionen sind über ein Touchscreen bedienbar
▸ �Schnittzähler
▸ �Schnittdicken-Addition
▸ �Fingerschutz

Details Technische Daten

Das pfm Rotary 3005 E ist ein modernes, halbelektronisches Rotationsmikrotom, das für die Erstellung dünner Schnitte 
menschlicher und tierischer Gewebeproben von unterschiedlicher Härte konzipiert wurde, soweit diese zum manuellen 
Schneiden geeignet sind. Das Gerät kann für alle Anwendungen in der Industrie, Forschung sowie Medizin als Diagnosehilfe 
im Zusammenhang mit einer In-Vitro-Untersuchung im Rahmen des histopathologischen Prozesses eingesetzt werden.  
Es darf nur durch entsprechend ausgebildetes Personal bedient werden. Die mit dem Produkt gewonnenen Schnitte sollen 
den Pathologen unterstützen, den physiologischen oder pathologischen Zustand der Gewebeproben zu beurteilen.

Ansicht

Bestelldaten

pfm Rotary 3005 E 

Lieferumfang	�� ▸ �Basisgerät
	�� ▸ �1 Schnittabfallwanne
	�� ▸ �1 Staubschutzhülle
	�� ▸ 1 �Netzkabel 

▸ �Schnittdicke: 0,5–100 μm
▸ ��Einstellbereich: 0,5–10 μm in 0,5-μm-Schritten/10–20 μm in 1-μm-
  Schritten/20–50 μm in 5-μm-Schritten/50–100 μm in 10-μm-Schritten
▸ �Trimmeinrichtung: 1–500 μm
▸ �Retraktion: 0–100 μm in 5-μm-Schritten (im manuellen Betrieb)
▸ �Geschwindigkeit Grobtrieb: 1,0 mm/s
▸ �Restweganzeige 1 mm horizontal: optisch und akustisch
▸ �Horizontalhub/Vertikalhub: 30 mm/70 mm
▸ �Objektorientierung: X- und Y-Achse universell 12°, Z-Achse bis 360°
▸ �Maximale Probengröße:
  ▸ �Universal Kassettenklammer, Standard-Einbettkassetten
  ▸ �Standard Objektklammer groß, Probengröße 45 × 60 mm
  ▸ �Universal Kassettenklammer groß, Super-Mega-Einbettkassetten
▸ �Anschlusswerte: 100/120/230/240 V AC, 50–60 Hz
▸ �Abmessungen (B/T/H): 450 × 530 × 275 mm
▸ �Gewicht: 38 kg

1   Bedienrad Einstellungen
2   Display
3   Bedienrad Grobtrieb/Trimming
4   �Stellschrauben für die Objektorientierung 

mit spürbar rastender Nullposition
5   Andruckplatte
6   Excenterhebel für Freiwinkeleinstellung
7   Excenterhebel für Messerhalter
8   Handrad
9   Excenterhebel für Objektorientierung
10   Universal Kassettenklammer 
11   Fingerschutz
12   Excenterhebel für Andruckplatte
13   Messerhalter
14   Schnittabfallwanne
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REF VPE

0300510 1 Stck.

��▸ �ohne Klingenhalter Basis und Oberteil Einwegklingenhalter
��▸ �ohne Objektklammer und Adapter
▸ �ohne Bedienpult 
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▸ �Ergonomisches Design
▸ �Spiel- und wartungsfreies horizontales  

und vertikales Kreuzrollen-Führungssystem
▸ �Leichtgängiges Handrad mit abnehmbarem 

Griff
▸ �Handradarretierung in jeder Position
▸ �Schnellwechselsystem für Objektklammern
▸ �Einfache Objektorientierung durch spürbar 

rastende Nullposition
▸ �Alle elektronischen Einstellungen und Funk-

tionen sind über ein Touchscreen bedienbar
▸ �Schneidefenster
▸ �Memory Funktion
▸ �Schnittzähler
▸ �Schnittdicken-Addition
▸ �Fingerschutz
▸ �Fußschalter

Details Technische Daten

Das pfm Rotary 3006 EM ist ein modernes, vollelektronisches Rotationsmikrotom, das für die Erstellung dünner Schnitte 
menschlicher und tierischer Gewebeproben von unterschiedlicher Härte konzipiert wurde, soweit diese zum Schneiden 
geeignet sind. Das Gerät kann für alle Anwendungen in der Industrie, Forschung sowie Medizin als Diagnosehilfe im Zusam­
menhang mit einer In-Vitro-Untersuchung im Rahmen des histopathologischen Prozesses eingesetzt werden. Es darf nur 
durch entsprechend ausgebildetes Personal bedient werden. Die mit dem Produkt gewonnenen Schnitte sollen den Patholo­
gen unterstützen, den physiologischen oder pathologischen Zustand der Gewebeproben zu beurteilen.

Bestelldaten

pfm Rotary 3006 EM 

Lieferumfang	�� ▸ �Basisgerät
	�� ▸ �1 Schnittabfallwanne
	�� ▸ �1 Staubschutzhülle
	�� ▸ �1 Netzkabel

▸ �Schnittdicke: 0,5–100 μm
▸ ��Einstellbereich: 0,5–10 μm in 0,5-μm-Schritten/10–20 μm in 1-μm-

Schritten/20–50 μm in 5-μm-Schritten/50–100 μm in 10-μm-Schritten
▸ �Trimmeinrichtung: 1–500 μm
▸ �Geschwindigkeit Grobtrieb: 1,0 mm/s
▸ �Schneidebetriebsarten: manuell, Dauer-, Einzel- und Tasthub
▸ �Schneidegeschwindigkeit max.: 300 mm/s
▸ �Retraktion: 0–100 μm in 5-μm-Schritten (im manuellen Betrieb)
▸ �Restweganzeige 1 mm horizontal: optisch und akustisch
▸ �Horizontalhub/Vertikalhub: 30 mm/70 mm
▸ �Objektorientierung: X- und Y-Achse universell 12°, Z-Achse bis 360°
▸ �Maximale Probengröße:
  ▸ �Universal Kassettenklammer, Standard-Einbettkassetten
  ▸ �Standard Objektklammer groß, Probengröße 45 × 60 mm
  ▸ �Universal Kassettenklammer groß, Super-Mega-Einbettkassetten
▸ �Anschlusswerte: 100/120/230/240 V AC, 50–60 Hz
▸ �Abmessungen (B/T/H): 450 × 530 × 275 mm
▸ �Gewicht: 38 kg

1   Display 
2   Bedienrad Einstellungen
3   Bedienrad Grobtrieb/Trimming
4   Bedienrad Schneidegeschwindigkeit  
5   �Stellschrauben für die Objektorientierung 

mit spürbar rastender Nullposition
6   Not-Aus-Taste
7   Excenterhebel für Freiwinkeleinstellung
8   Excenterhebel für Messerhalter
9   Handrad
10   Excenterhebel für Objektorientierung
11   Universal Kassettenklammer 
12   Fingerschutz
13   Andruckplatte
14   Excenterhebel für Andruckplatte
15   Messerhalter
16   Schnittabfallwanne

Ansicht
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REF VPE

0300610 1 Stck.

▸ �ohne Klingenhalter Basis und Oberteil Einwegklingenhalter
��▸ �ohne Objektklammer und Adapter
��▸ �ohne Fußschalter
�▸ �ohne Bedienpult 
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Rotationsmikrotome

Bestelldaten Zubehör

Rundprobenklammer, 
orientierbar
REF	 030058

▸ �Für das Schneiden von run-
den Proben (6 mm, 15 mm 
und 25 mm Durchmesser)

▸ �Orientierbare Version mit 
Adapter

▸ �Ohne Einsätze

Folienklammer,  
orientierbar
REF	 030057

▸ �Federgespannte Backen  
halten die Probe in Position

▸ �Orientierbare Version mit 
Adapter

Universal Kassetten­
klammer, orientierbar
REF	 013019

▸ �Orientierbare Version  
mit Adapter

▸ �Schnell-Klemmsystem für 
alle erhältlichen Kassetten

▸ �Quer- und längsgerichtete 
Klemmung möglich

▸ �Objektklammer ohne  
Adapter REF 010003

Adapter orientierbar
REF	 013016

▸ �Der Adapter orientierbar 
eignet sich für pfm Schlit­
ten- und Rotationsmikro­
tome

▸ �Zur Objektorientierung

Standard Objektklammer, 
orientierbar
REF	 010044

▸ �Orientierbare Version  
mit Adapter

▸ �Maximale Probengröße:  
40 x 45 mm

▸ �Objektklammer ohne  
Adapter REF 010004

Universal Kassetten- 
klammer groß
REF	 013020

▸ �Orientierbare Version  
mit Adapter

▸ �Schnell-Klemmsystem für 
große Einbettkassetten

▸ �Quer- und längsgerichtete 
Klemmung möglich

▸ �Objektklammer ohne  
Adapter REF 013022

Adapter starr
REF	 030055

▸ �Der Adapter starr dient  
der direkten Adaption

Standard Objektklammer 
groß, orientierbar
REF	 013009

▸ �Orientierbare Version  
mit Adapter

▸ �Für größere Proben
▸ �Maximale Probengröße:  

45 × 60 mm
▸ �Objektklammer ohne  

Adapter REF 013010

Universal Kassetten-klam­
mer groß slim, orientierbar
REF	 013023

▸ �Schnell-Klemmsystem  
für Super-Mega-Slim- 
Einbettkassetten

▸ �Quer- und längsgerichtete 
Klemmung möglich

▸ �Orientierbare Version  
mit Adapter

▸ �Objektklammer ohne  
Adapter REF 013024

Distanzadapter  
Objektorientierung 6 mm
REF	 010046

▸ �Für alle pfmmedical  
Objektklammern geeignet 

▸ �Abstand 6 mm
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Rotationsmikrotome

Bestelldaten Zubehör

Einsatz Rundproben- 
klammer, 6 mm
REF	 030059

▸ �Durchmesser 6 mm

Einsatz Rundproben- 
klammer, 15 mm
REF	 030060

▸ Durchmesser 15 mm

V-Einsatz
REF	 030062

▸ �Für die Aufnahme von Rund­
proben mit unterschiedli­
chen Durchmessern

▸ �Wird in die Standard Objekt­
klammer eingesetzt

Einsatz Rundproben- 
klammer, 25 mm
REF	 030061

▸ Durchmesser 25 mm

R-Einsatz
REF	 030063

▸ �Für die Aufnahme von Rund­
proben mit einem Durch- 
messer von 24–25 mm

▸ �Wird in die Standard  
Objektklammer eingesetzt

Oberteil Einwegklingen­
halter Low Profile Black
REF	 030072

▸ �Für die Anwendung von 
Low-Profile Mikrotomklingen

▸ �Abnehmbare schwarze 
Andruckplatte

▸ �Leicht zu reinigen

Oberteil Standard  
Messerhalter 
REF	 030064

▸ �Für die Anwendung von 
Stahl- und Hartmetall- 
messern mit einer Länge  
bis 16 cm

▸ �Mit Fingerschutz

Oberteil Einwegklin­
genhalter, Low-Profile 
(Schmalbandklingen)
REF	 030052

▸ �Für die Anwendung von  
Low-Profile Mikrotom-
klingen

▸ �Abnehmbare Andruckplatte
▸ �Leicht zu reinigen

Oberteil Einwegklingen­
halter, High-Profile
REF	 030053

▸ �Für die Anwendung von  
High-Profile Mikrotom-
klingen

▸ �Abnehmbare Andruckplatte
▸ �Leicht zu reinigen

Oberteil Einwegklingen­
halter HP TC
REF	 030065

▸ �Für die Anwendung von 
Feather® High-Profile 
Mikrotomklingen (Breit-
bandklingen) mit tungsten 
carbide Schneide

▸ �Abnehmbare Andruckplatte 
▸ �Passt auf das pfm Rotary 

3006 EM



 Rotationsmikrotome

Andruckplatte schwarz
REF	 030069

▸ �Material: Aluminium, 
schwarz eloxiert

▸ �Passt auf den Einwegklin­
genhalter 030052 und 030071

Lupenset mit Beleuchtung
REF	 030066

▸ �2,5 fache Vergrößerung
▸ �Vereinfacht das Ausrichten 

und das Annähern des  
Messers/der Mikrotom- 
klingen vor dem Schneiden

▸ �Optimale Betrachtungs-
position

Bestelldaten Zubehör

Klingenhalter Basis
REF	 030051

Fußschalter
REF	 030054

Bedienpult  
pfm Rotary 3005 E
REF	 030070

Bedienpult  
pfm Rotary 3006 EM
REF	 030068

Schnittabfallwanne
REF	 030050

▸ �Passt auf das pfm Rotary 
3006 EM

▸ �Bedienpult für das  
pfm Rotary 3005 E

▸ �Bedienpult für das  
pfm Rotary 3006 EM

▸ �Material: eloxiertes  
Aluminium

▸ �Leicht zu reinigen

▸ �Dient der Aufnahme des 
Einwegklingenhalter-
Oberteils

▸ �Wird auf der Grundplatte 
am Mikrotom über die 
Messerhalteraufnahme 
montiert

(0
1

)0
4

0
4

2
3

0
1

1
7

3
1

4
0

(1
0

)2
0

2
4

-
0

1
-

0
1

Ansprechpartner
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pfm medical gmbh
Wankelstraße 60
50996 Köln
Germany

Haben Sie Fragen? 
Unser Customer Solutions Team berät Sie gern.
 

 service@pfmmedical.com 
 +49 (0)2236 9641-220 
 +49 (0)2236 9641-51

Oberteil Einwegklingen-
halter Low Profile Lateral
REF	 030071

▸ �Das Oberteil des Einweg-
klingenhalters ist seitlich 
(lateral) verschiebbar

▸ �Drei definierte Stopppositi-
onen (links, mitte, rechts)

▸ �Für die Anwendung von 
Low-Profile Mikrotomklingen

▸ �Abnehmbare Andruckplatte
▸ �Leicht zu reinigen

Folgen Sie uns!


