
Schlittenmikrotome
› pfm Slide 4004 M
› pfm Slide 4005 E

Die manuellen und elektronischen 
Schlittenmikrotome der pfm medical 
gmbh eignen sich für alle Anwendungen  
in Routine, Forschung und Industrie.

www.pfmmedical.com



Die Schlittenmikrotome der pfm medical gmbh eignen sich für alle Anwendun-
gen in Routine, Forschung und Industrie. Beide Geräte sind passgenau auf die 
Anwenderbedürfnisse zugeschnitten. Sie überzeugen durch Effizienz, Flexibilität 
und präzise Ergebnisse in der täglichen Anwendung. Quality – Made in Germany.

Schlittenmikrotome

Vorteile allgemein

Details

Hervorragende Schnittqualität
Diese bisher unerreicht leichtgängige und stabile Messer-
schlittenbewegung über die horizontale Kreuzrollenfüh-
rung erlaubt ein ermüdungsfreies Arbeiten in der täglichen 
Routine. Der ebenfalls mit dem Kreuzrollenführungssystem 
ausgestattete vertikale Objekthub ist spielfrei und vermeidet 
Schwingungen. Diese einzigartige Technik spiegelt sich in der 
zuverlässig gleich bleibend hohen Schnittqualität wider. 

Präzise Probenausrichtung
Mit Hilfe des Objektorientierungssystems in x-/y-Richtung, 
der farblich markierten Nullposition sowie dem drehbaren 
Messerhalter werden die Proben einfach und schnell in die 
gewünschte Ebene ausgerichtet. Dies ermöglicht eine un-
komplizierte Annäherung der Probe an die Messer-/ Klingen-
schneide.

Sicheres Arbeiten
Um Verletzungen beim Einrichten der Probe oder des Messers 
vorzubeugen, wird der Schlitten beim Einrichten über eine 
Arretierung blockiert. Ein farbig markierter Fingerschutz 
bietet zusätzliche Sicherheit im Bereich der Messer-/Klingen-
schneide. 

Flexible Ausstattung
Eine große Auswahl an verschiedenen Objektklammern und 
Messerhaltern ermöglicht eine flexible und passgenaue Aus-
stattung der Geräte an die Anforderungen der Anwender.

Einfache Reinigung und Pflege
Die Gehäuse-Oberflächen sind komplett eloxiert und leicht 
zu reinigen. Die Schnittabfälle werden von der integrierten 
Schnittabfallwanne aufgenommen und können dann bequem 
entsorgt werden. Die Schnittabfallwanne ist ebenfalls eloxiert 
und problemlos zu reinigen.

▸ Modulbauweise mit ergonomischem Design
▸ Leichtgängige und stabile Messerschlittenbewegung
▸ Stabiles und verwindungsfreies Gehäuse
▸ Mikrometerwerk geschützt im geschlossenen Gehäuse
▸ �Schnellwechselsystem für Universal Kassettenklammer  

und Standard Objektklammer
▸ Drehbarer Messerhalter mit moderner Exzenterklemmung

▸ �Einfache Messerwinkelverstellung  
ohne Lösen der Messerklemmung

▸ Messerschlittenarretierung in drei Positionen
▸ Schnittabfallwanne (optional)
▸ Fingerschutz
▸ Schnittzähler (4005 E)
▸ Schnittdicken-Addition (4005 E)

pfm Slide 4004 M (Manuell) pfm Slide 4005 E (Elektronisch)

Ansichten



Schlittenmikrotome

1   Freiwinkeleinstellung
2   Klemmschrauben
3   Messerhalter
4   Fingerschutz
5   Universal Kassettenklammer 
6   Schutzwanne
7   Stellschrauben für X/Y Objektorientierung
8   Excenterhebel
9   Schnittabfallwanne
10   Schnittdickeneinstellung 
11   Handrad für Grobzustellung
12   Zustellhebel
13   Gehäuse

Präzise Zustellung
Bei dem manuellen pfm Slide 4004 M erfolgt die Schnitt- 
dickenzustellung manuell durch Betätigen des Zustellhebels 
oder automatisch über die automatische Schnittdickenzu-
stellung. Die Objekt-Grobzustellung erfolgt ebenfalls  
manuell über das Handrad.

Vorteile Technische Daten

Das pfm Slide 4004 M (manuell) und das pfm Slide 4005 E (elektronisch) sind moderne Schlittenmikrotome, die für die 
Erstellung dünner Schnitte menschlicher und tierischer Gewebeproben unterschiedlicher Härte konzipiert wurden, soweit 
diese zum Schneiden geeignet sind. Die Geräte können für alle Anwendungen in Industrie, Forschung und Medizin als diag-
nostische Hilfsmittel im Zusammenhang mit einer In-vitro-Untersuchung im Rahmen des histopathologischen Verfahrens 
eingesetzt werden. Sie dürfen nur von entsprechend ausgebildetem Personal bedient werden. Die mit den Produkten gewon-
nenen Schnitte sollen den Pathologen bei der Beurteilung des physiologischen oder pathologischen Zustands der Gewebepro-
ben unterstützen.

Ansicht pfm Slide 4004 M

Bestelldaten

pfm Slide 4004 M

Lieferumfang		� ▸ Basisgerät 
▸ 1 Staubschutzhülle 
▸ ohne Messerhalter

▸ ohne Objektklammer
▸ ohne Schnittabfallwanne

▸ �Feinzustellung: manuelle oder automatische Zustellung
▸ �Grobtrieb: manuell über Grobtriebrad
▸ �Schnittdicke: 0,5–40 μm
▸ �Einstellbereich: 0,5–10 μm in 0,5-μm-Schritten/10–40 μm 
in 5-μm-Schritten

▸ �Objektorientierung: X- und Y-Achse universell 12°,  
Z-Achse bis 220° (große Objektklammern ausgenommen)

▸ �Vertikalhub/Horizontalhub: 40 mm/160 mm
▸ �Maximale Probengröße:
  ▸ �Universal Kassettenklammer, Standard-Einbettkassetten
  ▸ �Standard Objektklammer groß, Probengröße 45 × 60 mm
  ▸ �Universal Kassettenklammer groß, Super-Mega-Einbett-

kassetten 
▸ �Abmessungen (B/T/H): 340 × 420 × 300 mm
▸ �Gewicht: 22 kg

2

3

4

1

5

6

8

9

10

11

12

13

7

REF VPE
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Schlittenmikrotome

Vorteile

1   Messerhalter
2   Fingerschutz
3   Universal Kassettenklammer 
4   Schutzwanne
5   Stellschrauben für X/Y Objektorientierung 
6   Bediendisplay
7   Exzenterhebel
8   Schnittabfallwanne
9   Bedienrad Einstellungen 
10   Bedienrad Grobtrieb/Trimmung
11   Gehäuse

Präzise Zustellung
Bei dem pfm Slide 4005 E werden die Schnittdickenzustel-
lung, Trimm- und Grobtriebfunktion sowie der Rückzug über 
einen elektronischen Schrittmotor gesteuert.  

Einfache Bedienung
Das elektronischen pfm Slide 4005 E ist mit einem modernen 
Touch Screen System ausgestattet. Die Bedienfelder und An-
zeigen sind übersichtlich und nach Funktion angeordnet. 

Memory Funktion
Über die Memory Funktion wird die zuletzt genutzte vertikale 
Position der Probe gespeichert und durch erneutes Aktivieren 
wieder angesteuert.

Technische Daten

Ansicht pfm Slide 4005 E

Bestelldaten

pfm Slide 4005 E

Lieferumfang	�	 ▸ Basisgerät 
	 ▸ 1 Staubschutzhülle 
	 ▸ 1 Netzkabel

▸ ohne Messerhalter
▸ ohne Objektklammer
▸ ohne Schnittabfallwanne

▸ �Feinzustellung: automatisch über die manuelle  
Schlittenbewegung

▸ �Schnittdicke: 0,5–100 μm
▸ �Einstellbereich: 0–10 μm in 0,5-μm-Schritten/10–20 μm 
in 1-μm-Schritten/20–50 μm in 5-μm-Schritten/50–100 μm 
in 10-μm-Schritten

▸ �Grobtrieb: automatisch
▸ �Geschwindigkeit Grobtrieb: 1,0 mm/s
▸ �Trimmeinrichtung: 1–500 μm
▸ �Retraktion: 0–100 μm in 5-μm-Schritten
▸ �Restweganzeige 1 mm horizontal: optisch und akustisch
▸ �Objektorientierung: X- und Y-Achse universell 12°, 
Z-Achse bis 220° (große Objektklammern ausgenommen)

▸ �Vertikalhub/Horizontalhub: 30 mm/160 mm
▸ �Maximale Probengröße:
  ▸ �Universal Kassettenklammer, Standard-Einbettkassetten
  ▸ �Standard Objektklammer groß, Probengröße 45 × 60 mm
  ▸ �Universal Kassettenklammer groß, Super-Mega- 

Einbettkassetten
▸ �Anschlusswerte: 100/120/230/240 V AC, 50–60 Hz
▸ �Abmessungen (B/T/H): 300 × 420 × 300 mm
▸ �Gewicht: 22 kg

REF VPE

400510 1 Stck.
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Adapter orientierbar
REF	 013016

▸ �Der Adapter orientierbar 
eignet sich für pfm Schlit-
ten- und Rotationsmikro-
tome

▸ �Zur Objektorientierung

Adapter starr
REF	 030055

▸ �Der Adapter starr dient  
der direkten Adaption

Messerhalter
REF	 013000

▸ �Der Messerhalter mit 
Fingerschutz eignet sich für 
alle konventionellen Messer 
und Klingenhalter.

pfm Blade Holder
REF	 013001

▸ �Direkte Fixierung am 
Mikrotom über Excenter 
Klemmung

▸ �Abnehmbar und einfach  
zu reinigen
▸ �Fingerschutz

Schlittenmikrotome

Bestelldaten Zubehör

Standard Objektklammer, 
orientierbar
REF	 010044

▸ �Orientierbare Version  
mit Adapter

▸ �Maximale Probengröße:  
40 x 45 mm

▸ �Objektklammer ohne  
Adapter REF 010004

Distanzadapter Objekt-
orientierung 6 mm
REF	 010046

▸ �Für alle pfmmedical  
Objektklammern geeignet

▸ � Abstand 6 mm

Universal Kassetten
klammer groß, orientierbar
REF	 013020

▸ �Schnell-Klemmsystem  
für große Einbettkassetten

▸ �Quer- und längsgerichtete 
Klemmung möglich

▸ �Orientierbare Version  
mit Adapter

▸ �Objektklammer ohne  
Adapter REF 013022

Universal Kassetten
klammer, orientierbar
REF	 013019

▸ �Orientierbare Version  
mit Adapter

▸ �Schnell-Klemmsystem für 
alle erhältlichen Kassetten

▸ �Quer- und längsgerichtete 
Klemmung möglich

▸ �Objektklammer ohne  
Adapter REF 010003

Universal Kassettenklam-
mer groß slim, orientierbar
REF	 013023

▸ �Schnell-Klemmsystem für 
Super-Mega-Slim-Einbett-
kassetten

▸ �Quer- und längsgerichtete 
Klemmung möglich

▸ �Orientierbare Version  
mit Adapter

▸ �Objektklammer ohne  
Adapter REF 013024

Standard Objektklammer 
groß, orientierbar
REF	 013009

▸ �Orientierbare Version  
mit Adapter

▸ �Für größere Proben
▸ �Maximale Probengröße:  
45 × 60 mm

▸ �Objektklammer ohne  
Adapter REF 013010



Schlittenmikrotome

Bestelldaten Zubehör

Schnittabfallwanne
pfm Slide 4004 M
REF	 400420

▸ �Material: Eloxiertes  
Aluminium

▸ �Leichte Reinigung

Schnittabfallwanne
pfm Slide 4005 E
REF	 400520

▸ �Material: Eloxiertes  
Aluminium

▸ �Leichte Reinigung

pfm Blade Holder Black
REF	 012001

▸ �Direkte Fixierung am 
Mikrotom über Exzenter 
Klemmung

▸ �Schwarz eloxierte  
Andruckplatte

▸ �Abnehmbar und  
einfach zu reinigen 
▸ �Fingerschutz
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Ansprechpartner
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pfm medical gmbh
Wankelstraße 60
50996 Köln
Germany

Haben Sie Fragen? 
Unser Customer Solutions Team berät Sie gern.
 

 service@pfmmedical.com 
 +49 (0)2236 9641-220 
 +49 (0)2236 9641-51

Folgen Sie uns!


